AKCIOVA SADA
kompresor ATLAS COPCO
a pretlacacie kladivo TERRA

XAS 37 Kd TO080 plus SK

MOBILNY KOMPRESOR PNEUMATICKE PRETLACACIE KLADIVO
Pracovny tlak: 7 bar ’ 5 S pevne navgrgnou hlgc\)/icou
Vykon: 2,0 m*/mi riemer: 80 mm
M%tgp diesg? K”Jg]ota ™ Spotreba vzduchu:1,8 m*min

: . T Vratane vzduchovych hadic,

Plastova kapotaz olejovaca a oleja

HardHat v cene.

XAS 47 Kd T105 F

MOBILNY KOMPRESOR PNEUMATICKE PRETLACACIE KLADIVO
Pracovny tlak: 7 bar S dialkovym ovladanim spéatného chodu
Vykon: 2,52 m’/min S pevne navarenou hlavicou
Motor: diesel Kubota Priemer: 105 mm
Spotreba vzduchu: 2,4 m*/min

Vratane vzduchovych hadic,
olejovaca a oleja

Plastova kapotaz
HardHat v cene

HardHat - polyétyl 2
ardHat - polyétylenova UR _EUR

stalofarebna kapotaz odolna voci
korozii, Skrabancom a narazom. 1 ’ 1 6 600 L]
u

T
servis a dodavky 5
Ikolce ..o

Zastupenie firiem
PUTZMEISTER, DYNAPAC, ATLAS COPCO,
tel.: 037 6511 597-8, 0911 902 920

WECKENMANN, TERRA, ; : :
HONDA-MOTOROVE STROJE e-mail: obchod@kolex.sk, www.kolex.sk Systems for Trenchless Pipe Installation
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