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PREDSTAVTE SI SVOJU OBLUBENU
ROZBRUSOVACIU PiLU - A POTOM S|
PREDSTAVTE, ZE SA STALE ZLEPSUJE

Bez ohladu na to, aké dobré su nase rozbrusovacie pily a diamantové nastroje, nikdy ich neprestaneme zlep3ovat.
Davodom je nasa hlavna hnacia sila — a to ste vy. Vdaka navrhom zacielenych na pouzivatela ziskate perfektne
vyvazené alahko ovladatelné stroje s nizkou hmotnostou. A pridanim vynikajucej spolahlivosti a vykonu sa mdzete
sustredit na vykonanie prace. S vysledkami, ktoré su vzdy skvelé. Zjednodusene povedané, od Husqvarny mézete
vZdy ocakavat viac.

Prehlad sortimentu

Husqvarna ma najsirdiu skalu ruénych rozbrusovacich pil na trhu, ktora zahtfia az 20 réznych modelov s hibkou rezu

aZ do 450 mm. Bez ohladu na to, aky zdroj pohonu preferujete — benzinovy, elektricky, hydraulicky, pneumaticky

alebo akumulatorovy, najdete tu rozbrusovaciu pilu vhodnu pre vasu pracu.
K770/ K760 K970 K7000 K 2500/ K 3600 MK Il K 40

Benzinové Benzinové Benzinové Elektrické Elektrické Hydraulické Pneumatické
rozbrusovacie pily  rozbrusovacie pily  rozbrusovacie pily  rozbrusovacie pily  rozbrusovacie pily  rozbrusovacie pily ~ rozbrusovacie pily

100 K770 Rescue I
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K770 K970 Rescue K 1270, K 4000
K970 K 1270 Rail K7000 K2500
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PRODUKTOVY RAD HUSQVARNA PRIME™

P R I M E"‘ - LAHKY STROJ PRE TAZKE PRACE

Nas rad vysokofrekvenénych strojov PRIME™ ponuka vynikajuci pomer vykonu
a hmotnosti a vynimoénu pouZitelnost. Tiez umoznuje vitaf alebo rezat ru¢ne
pomacou jediného napajacieho zdroja. Jednoducho povedané, zvladnete

viac pracovnych uloh s mensim a [ah§im vybavenim.

HUSQVARNA PiLA K7000

Nasa najvykonnejsia elektricka
ruc¢na rozbrusovacia pila vobec.
Ma vysoky vykon, idealne
vyvazené telo a nizku troven
vibracii, ¢im je zabezpecené
velmi efektivne a jednoduché
pouzitie. Pila K6500 sa moze
pouzit s napajacim agregatom
PP 70PP 65, PP 220, PP 492 a
PP 490.

SMARTTENSION Modely Husqvarna K770 a
K 970 st vybavené poloautomatickym
pruzinovym systémom SmartTension, ktory
zaistuje optimalne napnutie remena pre jeho
maximalnu Zivotnost.

SKUTOCNE GLOBALNA ROZBRUSOVACIA PILA Husqvarna K 770 predstavuje nasu 10. generaciu
benzinovych rozbrusovacich pil od uvedenia tej prvej v roku 1960. Je navrhnuta s vyuZitim takmer
60 rokov pracovnych skisenosti, vdaka ¢omu je vyrobena tak, aby prina$ala neobmedzenu
produktivitu v akychkolvek pracovnych podmienkach, kdekolvek na svete. K 770 od spolo¢nosti
Husqvarna je nepochybne stroj, ktory najlepsie stelesfiuje tradiciu, dedi¢stvo, identitu a globalne
know-how nasej znacky.

VLASTNOSTI PODLA SPGSOBU REZANIA

Standardné rezanie Hibkové rezanie

HUSQVARNA PiLA K 7000 RING
Na$a prva a najvykonnejsia
elektricka prstencova pila vébec.
S hibkou rezu 325 mm je tato
pila vynikajicim doplnkom

k nasim stenovym pilam. Pila &=
K7000 Ring sa méze pouZit

s napajacim agregatom PP 70,

RUCNE ROZBRUSOVACIE PiLY ‘

HUSQVARNA K7000 CHAIN Nasa
prva elektricka retazova pila. Lahka
a vykonna. Schopna rezat 110x110
mm $iroké otvory, aZ do hibky 450
mm. K 7000 méZe byt napajana z
PP 70, PP 65, PP 220,PP 492 a

PP 490.

300 MM
KOTUC

350 MM
KOTUC

400 MM
KoTUC

RING CUT-N-BREAK

RELATIVNA
RYCHLOST
REZANIA

A A A

Vysoka

A

Stredna

;A

Vysoka Vysoka Nizka

MAXIMALNA
HLBKA REZU

[mm]

RETAZ

P

Nizka
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REZANIE POTRUBIA S VYKONOM
A EFEKTIVNOSTOU

Potrebujete rychlo a presne rezat potrubie? Vdaka vybaveniu Husqvarna uz nemusite hladat. S vybavenim

Husqvarna na hibkové rezanie mozete prerezat celé potrubie - z jednej strany. To radikalne znizuje zloZitost

prace, Setri ¢as, Usilie a peniaze. Vdaka svorke na rezanie potrubia od spolo¢nosti Husqvarna sa k tomuto
vysledku prida este aj vysSia presnost, bezpecnost a ergonomia. A vSetko potrebné vybavenie je pohodine

dostupné od jedného dodavatela.

PRSTENCOVA ROZBRUSOVACIA PiLA HUSQVARNA

SO SVORKOU NA REZANIE POTRUBIA
Hibka rezu az 325 mm

& 300 mm jedinym rezom
VysSia rychlost rezania
NizSie naklady na jeden rez

+++ + +

HUSQVARNA K 7000 RING Vykonna a
vyvazena elektricka rozbrusovacia pila

s vykonom 5,5 kW a vysokofrekvenénou
technolégiou PRIME ™ umoznujucou vysoku
rychlost rezania. 425 mm prstencova ¢epel
dosahuje hibku rezu 325 mm.

MoZnost rezat potrubie s vonkajSim priemerom

Jedinecné rieSenie spolo¢nosti Husqvarna

RETAZOVA ROZBRUSOVACIA PiLA HUSQVARNA
S0 SVORKOU NA REZANIE POTRUBIA

Hibka rezu a7 450 mm

MozZnost rezat potrubie s vonkajSim priemerom
& 330 mm jedinym rezom

+++ + +

HUSQVARNA K 970 RING Rychla benzinova
rozbrusovacia pila s vykonom 4,8 kW a
370 mm prstencovou ¢epelou dosahuje
hibku rezu 270 mm. Odolna a spolahliva
pila s dobrym reznym vykonom a vysokym
pomerom vykonu a hmotnosti.

Jednoducha manipulacia a servis
Robustna a flexibilna
Vnorené rezy bez prepilenia

HUSQVARNA K 7000 CHAIN Vykonna a
vyvazena elektricka rozbrusovacia pila
s vykonom 5,5 kW s vysokofrekvenénou
technolégiou PRIME ™ a hibkou rezu
maximalne 450 mm. Rovnaka lista je
kompatibilna aj s novou verziou

retaze K 970.
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RUCNE ROZBRUSOVACIE PiLY ‘
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Pripnite ju na potrubie. Pripevnite
prstencovu alebo retazovu rozbru-
sovaciu pilu Husqvarna. Rezte
potrubia s vonkajSim priemerom
az 14,2"/360 mm rovno a presne

z jediného miesta

Svorka na rezanie potrubia t
Husqvarna sa lahko a 2 —
bezpecéne pripevni na potrubie  *

Flexibilny dizajn s niekolkymi
upeviovacimi bodmi na
pripevnenie rozbrusovace;j pily.
K dispozicii pre prstencové aj
retazové rozbrusovacie pily

od spolo¢nosti Husqvarna

~

Vykonanie celého rezu zhora
znamena redukovanie potreby
kopat okolo potrubia, ¢o Setri
mnoZzstvo pracovného ¢asu

aj usilia

HUSQVARNA K 970 CHAIN Vykonna a SVORKA NA REZANIE POTRUBIA Umoziiuje ONLINE VIDEA S NAVODMI
spolahliva benzinova rozbrusovacia pila rychle a plynulé rezanie potrubia s menSou Pozrite si pouc¢né videa o rezani
s vykonom 4.8 kW dosahujtica hibku rezu namahou pre operatora. Umoziuje jednoduché potrubia a dalSie informacie
maximalne 450 mm. Medzi nové funkcie odrezanie beténového potrubia s priemerom v Navode na pouZivanie

patri robustny drziak vodiacej listy s dvomi 14"/360 mm z jednej strany priamo a presne rozbrusovacich pil, ktory je
skrutkami s tradicnou napinacou skrutkou pomocou prstencovej alebo retazovej k dispozicii zadarmo v Casti
retaze rovnakou ako v pripade rozbrusovacej pily Husqvarna. UpServices na nasej webovej
retaze K 7000. lokalite.
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ROZBRUSOVACIE PILY

TECHNICKE PARAMETRE
Dvojtaktny, vzduchom
chladeny

Obsah, cm?®

Vykon, kW

Pomer vykon/hmotnost
Hmotnost bez paliva a
rezného nastroja, kg
Kotuc/lista, mm

Max. hibka rezu, mm
Aktivna filtracia vzduhu
X-Torq®

SmartCarb™
DuraStarter™

EasyStart dekompresny
ventil

Air Purge

Remen Poly-V

Utesnené prevody
Otocné rezacie rameno
Kontrolka paliva v nadrzi

Lahko nastavitelny kryt
kotuca

K770

74

37

0.37
10/10.1

300/350
100/125

oo 000

9o 020 00

Suprava pre mokré rezanie ®

Vymenitelny loZiskovy
hriadel

SmartTension™

Hladina akustickeho hluku
Lwa, dB (A)

Hladina akustickeho tlaku,
dB (A)

Vibracie prednej rukovate,
m/s?

Vibracie zadnej rukovéte,
m/s?

ODPORUCANE PRE STROJE

PRODUKTOVE CiSLO

[ ]
115

101
24

24
KV 7, WT 15

12",967 8085-01,

kryt kotuc¢a 300 mm,

otvor 20 mm*

74

3.7

037
10/10.1

300/350
100/125
e
)
)
e
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)
®
)
)
)
e

)
®

)
115
101
21

23

KV 7, WT 15

12" so systémom
Oilguard kontréla
hladiny oleja

967 80 88-01.kryt
kotaca 300 mm,
otvor 20 mm*

74
37
0.37
111

350
125
e
Y
Y

e
115

101

21

KV 7, WT 15

97046 00-01

74
Sy
0.30
11

300

o 9~
N
N

® 95 505 09

115

101

2.8

$26

967 86 07-01, kryt
kotuca 300 mm,
otvor 20 mm

K770 DRY CUT

74
37
031
11.9
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o9 00 o 90

115
101
&3

44

Integrované vrece na
prach

967 94 20-01, kryt
kotaca 300 mm,
otvor 20 mm

K970

e

94
48
0.44/0.41
11.0/116

350/400
1257155
e
)
)
e
[ ]

)
®
)
°
)
e

]
[ ]

°
115

104

BI5

KV 9/12, WT 15

967 34 80-01, kryt
kotaca 350 mm,
otvor 20/25.4 mm*

K970 SMARTGUARD

94
4.8
0.44
119

350
125
e
®
®

L]

115

104

4.2

37

KV 9/12 WT 15

97046 01-01



K760 CUT-N-BREAK K970 RING K970 CHAIN K970 RESCUE K770 RESCUE K1270 RAIL
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119 74 94 94 94 74 119

5.8 37 48 48 4.8 3.7 5.8

0.43/0.42 033 0.35 0.49 0.44 0.39 0.28/0.27

13.3/13.7 11,1 (vratane rezného 13.8 9.6 11.0 9.6 20.5/21.2
nastroja)

350/400 230 370 300/350/400 350 300 350/400

118/145 400 270 450 125 100 118/145
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117 115 115 115 115 115 117

104 101 104 104 104 101 104

4.5 19 27 36 38 21 34

37 2.8 34 47 42 23 35

KV9/12 WT 15 WT 15 Svorka na potrubie Svorka na potrubie RA10,RA10S

967 04 62-01, kryt 967 1957-01, kotucaEL 967 27 23-01* 967 66 05-01* 967 63 56-01kryt 967 8091-01kryt 967 04 63-01, vratane

kotuca 350 mm, otvor 85§ kottica 350 mm, bore kotica 300 mm, bore RA 10, kryt kotuca 350

20/25.4 mm* 254 mm 20.0/25.4 mm mm, otvor 25,4 mm
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ELEKTRICKE ROZBRUSOVACIE PiLY

TECHNICKE PARAMETRE
Elektricky motor, V
Vykon, W

Merny prud, A

Hmotnost bez kabla a rezného prislusenstva,

kg

Kotug, mm

Hibka rezu, mm

Elgard™, ochrana pred pretazenim
“Vtahovanie do rezu” rot4cia
Jednoducha vymena kottica
Vymenitelna vlozka pre hriadel
Suprava pre mokré rezanie

Hladina akustického hluku Lwa, dB (A)
Hladina hluku pri pInom vykone, dB (A)
Vibracie na prednej rukovati, m/s?
Vybréacie na zadnej rukovati, m/s?

ODPORUCANE PRE STROJE

PRODUKTOVE CisLO

*Precitajte si viac o PP 220 na strany 72 -73.

HYDRAULICKE ROZBRUSOVACIE PiLY

TECHNICKE PARAMETRE
Hydraulicky motor

Max. tlak/prietok, bar/1/min.

Vykon, kW

Hmotnost bez rezného néstroja, kg
Kotu¢, mm

Hibka rezu, mm

Boény pohon kottca

Nastavitelna predna rukovat
Automaticky Start pritoku vody

Brzda kotuca

Servo pre kontrolu, ot/min.

Otocné rezacie rameno

Suprava pre morkeé rezanie
Vymenitelna vlozka pre hriadel
Hladina akustického hluku Lwa, dB (A)
Hladina hluku pri pInom vykone, dB (A)
Vibracie na prednej rukovati, m/s?
Vibracie na zadnej rukovéti, m/s?

ODPORUCANE PRE STROJE

PRODUKTOVE CisSLO

PRIME

K7000

230/400

5.5 kW (3-fazy)/
3.0 kW (1-faza)
16710

9.8

400

155
[ ]

[ ]

[ ]
104
93
<25

<25

PP 492, PP 490, PP 70, PP 65, PP 220%,
WT 15 W70P

97044 96-01

K 3600 MK II

[ ] [ ]
150/40 150/40
43 5.2
83 83
370 400
270 145
) —
e -

[ ] —
— [ )
— [}
— e
Zabudovana L

- [ )
111 107
99 85
43 7.5
6.0 5%

K7000 RING

230/400

5.5 kW (3-fazy)/
3.0 kW (1-faza)
16710
13.1/124

3707425
270/325

<25
<25

PP 492, PP 490, PP 70, PP 65, PP 220*,
WA 20, Svorka na potrubie

17",970 44 99-01
14,970 44 98-01

1)

TECHNICKE PARAMETRE

Typ akumulatora Li-ion
Napétie, V 36

Typ motora BLDC (bezkontaktny)
Hmotnost (bez akumulatora a rezného zariadenia), 3,5

kg

Kotug, mm 230

Hibka rezu, mm 76

Suprava pre mokré rezanie Zabudovana
savE™ LJ

Elektricka brzda e

Oko na lanko L

Hladina akustického tlaku pri uchu operéatora, 98.5

dB(A)

Ur(zviﬁ zvukového vykonu, zarugovana (LWA), 1095

dB(A

K7000 CHAIN

230/400

5.5 kW (3-fazy)/
3.0 kW (1-faza)
16/10

9.1

400
450

2.7
21

PP 492, PP 490, PP 70, PP 65, PP 220*,
WT 15, Svorka na potrubie

97044 97-01

AKUMULATOROVA ROZBRUSOVACIA PiLA  K535i

Ekvivalentna hladina vibracii (ahv, eq) na prednej/ 2.1/2.5

zadnej rukovéti, m/s2*

PP 518, PP 325, FC 40,
WA 20

968 4241-01

PP 518, PP 325E,
FC 40, WA 20

968 36 54-01, kryt
kottica 400 mm, otvor
25,4 mm*

* Standardne dodavané so stpravou pre mokré rezanie.

ODPORUCANE PRE STROJE
WT 15, nastavec VAC,
odsévac prachu S 13,
S26

PRODUKTOVE CiSLO
967 7959-01

* model BLi300



Ka

230/120/110
2700/1800/2200

12/15/20
85

350
125
®

e

™

®

e
105
95
35
35

K3000/K 4000 Vac pripojenie,
WT 15.S13.W70P

967 07 98-01. 230V, kryt kotuca
350 mm, otvor 25,4 mm

ELEKTRICKE AGREGATY

TECHNICKE PARAMETRE
Vystupny vykon, kW
Merny prud, A

Napatie, V

Tlak, barov

Prietok, |/min.

Hmotnost vratane oleja, kg

ODPORUCANE PRE STROJE

PRODUKTOVE CiSLO

K 4000 CUT-N-BREAK

230/120/110
2700/1800/2200

12/15/20
8.9

230
400
e

e

Y

e
109
95
32
34

WT 15

9670797 -01,230V,
kotu¢ EL 10 CNB

20
32/25/16 redukcia vykonu
400

25

WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10
(spolu's WS 482 HF alebo WS 440  K6500/7000 Ring, K 6500/7000
HF) K6500/7000, K6500/7000  Chain

Ring, K6500/7000 Chain,

DM 650/700

9704559-01, 380-400V, 5
kolikov
97045 59-02,380-400V, 4
koliky
Informacie o prislusenstve najdete
nastrane 73

DM 650/700, K6500/7000,

PNEUMATICKE ROZBRUSOVACIE PiLY

TECHNICKE PARAMETRE
Pneumaticky motor

Potreba vzduchu, m*/min.

Max. tlak vzduchu, kp/cm?, bar

Vykon, kW

Hmotnost bez hadice, rozprasovacieho
vzlhéovata a kotuca, kg

Kotu¢, mm

Hibka rezu, mm

Automaticky rozprasovaci zvihcovaé
Otocné rezacie rameno

Suaprava pre mokré rezanie
Vymenitelna vlozka pre hriadel
Hladina akustického hluku Lwa, dB (A)
Hladina hluku pri plnom vykone, dB (A)
Vibracie na prednej rukovati, m/s?
Vibracie na zadnej rukovati, m/s?

PRODUKTOVE CiSLA

e
28-35

32
g9

350
125
[ ]

[ ]

[ ]

e
107
92
9.5
52

968 37 24-01, kryt kotuca 350 mm,
otvor 25,4 mm

*Standardne dodavané so stipravou pre mokré rezanie.

PRIME

PP 325 E

93
16
400
140
40
95.0

965 1564-02,400V,
5 kolikov SoftStart™

965 1564-07,230/400V,

5 kolikov Y-D start

Informacie o prislusenstve najdete 965 15 64-04, 400V,

4 koliky SoftStart™

PP 5

104

Benzinovy pohon

140

20, 30,40

145,0 vratane oleja a hadic

DM 406 H, K3600 MK I, K2500 DM 406 H, K3600 MK II, K 2500

967 15 36-02, stiprava vratane
hydraulickej hadice, 1/2"x7,6 m

129
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PRISLUSENSTVO PRE RUCNE ROZBRUSOQVACIE PILY

L
B Husqvarna KV 9/12 aKV 7

Voziky Husqvarna pre rozbrusovacie pily sa pomocou rychlospojok
jednoducho instaluju a lahko sa nastavi hibka rezu.

KV 9/12, nadrz na vodu 13,3 litrov
KV 7, nédrz na vodu 13,3 litrov

58776 84-02
58776 84-01

B Husqvarna WT2GO.

Kompaktna a lahko pouzitelna 14-litrova nadrz na vodu s konstantnym tlakom.
Poskytuje staly prietok vody a k svojmu fungovaniu nepotrebuje Ziadne ¢erpadla,
batérie alebo elektriku.

WT2GO, vodna nadrz 598 74 24-01

[ Husqvarna WT 15

Kompaktna a lahko ovladatelna nadrz na vodu s elektrickym erpadlom. Napajanie
na batériu, batériovy akumulator Li-lon Gardena 18,5 V, kapacita nadrze je 15 litrov.

WT 15,220V 966 7083-01
WT 15,230V 966 70 83-04
WT 15,110V 966 70 83-02

[l Tlakova nadrz na vodu
Nadrz ma kapacitu 13,3 litrov a dodava sa s 3 metrovou hadicou.

N&drz na stlacenu vodu s hadicou
Hadica na vodu

506 32 63-02
506 32 89-34

I Nastroj Cut-n-Break

Nastroj Cut-n-Break 544 17 80-03

PREHLAD POUZITIA

I Vac jednotka
Bezkonkurenéné odsavanie a zber prachu vam umozni rezat bez pouzitia vody.
Konektor pre rychle napojenie.

|
K 3000 /K 4000 Vac jednotka pre pripojenie 5230950-01
K 535 i Vac odsévacia lista 594 07 78-01

[ Pridavné zariadenie na rezanie stien

Dodavané s vozikom, drziakmi a dvomi 1-metrovymi kolajnicami. Pila sa lahko
upevni na vozik pomocou otocnej skrutky. Vhodné na pouzitie s modelmi K 6500
Ring, K3600 MK Il a K2500.

WA 20. dve 1-metrové kolajnice a vozik 596 20 60-01
Doplnkova kolajnica 506 33 87-03
Adaptér K 2500 506 32 35-01
Adaptér K 3600 Ring 506 32 33-01
Adaptér K6500 Ring 59070 88-01

1 Svorka na potrubie

Na pouzitie s modelmi Husgvarna K 970 Ring a Chain a K6500 Ring a Chain.
Prakticky doplnok na vytvaranie rovnych, presnych rezov v beténovom potrubi.

Svorka na potrubie 59335 10-01
Adaptér pre model K6500 Chain 593 36 87-02
Adaptér pre model K6500 Ring 590 70 88-02
Adaptér pre model K970 Chain 5933687-01
Adaptér pre model K970 Ring 590 70 88-03

I Suprava kolies

Na pouzitie s modelom Husgvarna K 760. K 770. K 970 a K 1270. Znizuje namahanie
operatora a chrani spodnu stranu stroja pri rezani stien a podlah.

Suprava kolies 589 3343-01

¢

Rezanie podlah a stien.

Rezanie stavebnych blokov, obrubnikov
a zahradnych dlazdic.

Rezanie liateho betdnu. Rezanie trubiek.

Hlboké rezanie vo vykopoch pre potrubia.



H Pridavné zariadenie pre rezanie kolajnic

Zariadenie ma ihlové a gulockové loziska. Rychlo sa instaluje na kolajnicu,
az do 135 mm a zaistuje rezanie v pravom uhle vo vietkych rovinach.

RA 10 59979 92-01
RA10S 506 22 66-12
A Sada SmartGuard.

Predizeny kryt kotuga, ktory je mozné dodatoéne namontovat na 14" rozbrusovaciu
pilu K770 a K970. Znizuje pravdepodobnost nehdd a zranenia pri spatnom raze,
pretoze dba na spravnu techniku a spravnu drahu rezu.

598 9378-01
598 9381-01

Husgvarna sada SmartGuard K 770
Husgvarna sada SmartGuard K 970

I Prepravné debnicky

Vyrobené z preglejky s kovovou vystuzou na hranach a rohoch.

K970, K6500 506 3108-02
K1270 57546 53-01
K970 Ring, K3600 MK II, K6500 Ring 584 8350-01
K970 Chain 57546 51-01
K 1270 Rail 57546 53-01
K770 50546 02-01
K 535i 599 4505-01

[ Kanister na palivo s plniacim otvorom proti preliatiu
Vyrobené z odolného plastu. Splna poziadavky UN. Kapacita kanistra 6 litrov.

Kanister na palivo s pIniacim otvorom proti preliatiu 50569 80-01

I Olej pre dvojtaktné motory

Vyhovuje najprisnejsim normam JASO/ISO-Global EGD. Olej typu
OilGuard je vyvinuty $peciélne pre prasné prostredie.

Husqvarna dvojtaktny olej, HP, 1 liter 587 80 85-10
Husgvarna dvojtaktny olej, HP, 1 litrové balenie vo flastickach 587 80 85-11
Olej typu Oilguard, 1 litrové balenie vo flastickach 544 97 65-01
Olej typu Oilguard, 0,1 litra 544 97 65-02

I Servisna sada.

Predizte a vylepSite Zivotnost vasich rozbrusovacich pil s nasou servisnou sadou.
Vsetky sady obsahuju remen, vzduchovy filter, zapalovaciu sviecku, kabel a
servisné naradie. Sada Cut-n-Break obsahuje aj stahovak.

K 770 (6-bal) 599 15 65-01
K 760 Cut-n-Break (6-bal) 599 15 65-02
K 1270 14" a 16 * (4-bal) 599 15 65-03
K 970 14" (4-bal) 599 15 65-04
K 970 16" (4-bal) 599 15 65-05

I3 Stprava motora
Kompletna klukova skrina so zostavenym klukovym hriadelom, piestom a valcom.

K 1260 576 22 39-07
K970 klukova skrina 58848 71-10
K970 Valec 586 35 10-03
K970 Valec* 588 48 71-09
K760 Cut-n-Break 585 06 14-07
*Model z roku 2014.
Jednorazové vrece K 770 DRY CUT

Jednorazoveé vrece 597 20 23-01
Znovu pouzitelné vrece so zipsom 596 88 79-01

Rezanie drazok pre dilatacné Skary
a opravy prasklin.

G2

Y,

Rezanie kolajnic.

Rezanie pri zachranarskych pracach.

Nestandardné hiboké rezanie.
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DIAMANTOVE NASTROJE :
PRE RUCNE ROZBRUSOVACIE PiLY

Spolo¢nost Husgvarna ponuka diamantové nastroje pre rezanie vietkych typov stavebnych materialov
a pre vietky druhy ruénych rozbrusovacich pil: od 3pecialnych nastrojov (prstence a retaze) urcenych pre
profesionalne stroje, po Standardné diamantové kotuce pre prileZitostné rezanie. Vlastnosti diamantavého
nastroja su urcené pouzivanim, materialom ur¢enym na rezanie a samotnym strojom. Preto sa cely rad
diamantovych kotucov deli do réznych urovni. Kotuce su zretelne oznacené, aby ste si dokazali
jednoduchsie vybrat optimalny kotuc pre dany typ prace.

Predstavujeme EXO-GRIT.

Nové kotuce Elite-Cut S35, S45 a S65 s technolégiou EXO-GRIT. Tato nova
technoldgia zniZuje bo¢né trenie, zlepSuje rychlost, hladkost rezu a tiez
zaistuje lepsie chladenie a odvod prachu. Tento rad pride na trh v
priebehu prvého Stvrtroku 2021

ZLATE UROVEN

Lreg
I STRIEBORNA UROVEN
T

BRONZOVA UROVEN

Pre viac informéacii posrile sirane 8

PRODUKT

MATERIAL

Tvrdé dlazdice, gres [} ® = = =
Keramickeé dlazdice [ ] [ ] = = =
Prirodny kamen [ X X ] [ X X = . = —
Zatvrdnuty stary betan see [ X X ) eee = LX) —
Armovany betén e e e see e -
Tehla [ X} [ X ] [ X} L X X ] e
Stresna krytina ee ee se LX X ] =
Abrazivny material ol i L ] 20@ o9
Cerstvy betdn — — — oe Y
Asfalt = = = [ ] eeoe
Zelezo - - - - -
Tvarna liatina = = = = =
ODPORUCANE PRE STROJE

K770,K970,K1270,K7000,K4000, K40

® ® @& =0ptiméine & & =Dobré & =Prijatelné — =Neodporitasa * Kompatibilné ajs K770 VAC.



DIAMANTOVE NASTROJE PRE RUCNE ROZBRUSOVACIE PiLY ‘

BEZPECNOST A POHODLIE S INTELIGENTNEJSIE FUNKCIE
INTELIGENTNYM KOTUCOM 0D
HUSQVARNY

Nase inteligentné kotuce ponukaju
hned niekolko intuitivnych a lahko
rozpoznatelnych indikatorov pre
vagsiu bezpecnost a vykon. Indikator
Kotue st oznacené symbolmi, opotrebovania
vdaka ktorym sa uistite, ze vidy
pouzivate spravny kotuc. Taktiez
obsahuju ukazovatele
opotrebenia, ktoré minimalizuju L
riziko spatného razu a smerové Indikator boénej
Sipky, ktoré zabezpecia, Ze je vole
kotuc vzdy spravne nasadeny.
Meracie otvory na kotuci vyuziju
poZiovne, vdaka ktorym si lahko
udrzia prehlad medzi jednotlivymi
pouzivaniami, pretoze indikuju
v€asnu vymenu kotucov a znizia
celkové naklady.

Hibka rezu a indikatory
meracieho otvoru

=

Smerova Sipka v aplikacnej
farbe

O

Znacka pouzitia

* ZLATA UROVEN, ** STRIEBORNA UROVEN a
BRONZOVA UROVEN

VARI-CUT

| ERESESRERTrs N AT
— [swwmr [ sss [ sw [ seews [ s [ sw ]

= oo, |

® + = & = ° = = — =

° - — - - ) - - - —

z eee — e - - cee ) e - -
: see eee - eece ee - eee eee eee eee -

— oe see o0 . see - o0 oe e see ==
oo oe oe eee — o0 ee oo eee -

ee se ee see - e ee ee eee -

- * ° ooe se - ° ® o009 °

- — - oe oo - - - oe oe

- - - ° eee - - - e eee

K770,K970,K 1270, K7000, K4000, K40
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P ziate GROVEN
I STRIEBORNA UROVEN
I BroNzovA UROVEN

Pre viac informéacii pazrite strane 8

PRODUCT

SEGMENT SHAPE

MATERIAL

Stone 200 o
Concrete, hard : dee ()
Concrete, medium . o % see
Concrete, soft : ) . eee
Building brick = L X ]
Abrasive building block = [ ]
ODPORUCANE PRE STROJE

K 6500, K2500

» @ @ =0ptimal ® @ =Good @ = Acceptable — =Not recommended



DIAMANTOVE NASTROJE PRE RUCNE ROZBRUSOVACIE PiLY ‘

KOTUCE PRE MODEL K 535i, AKUMULATOROVA ROZBRUSOVACIA PiLA

PRODUKT
MATERIAL
Tvrdé dlazdice, porcelan (] (] [ -
Keramické dlazdice [ X ] [ ] LX) -
Prirodny kamen oee ® oee =
Tvrdeny betén [ X X ] e eee =
Vystuzeny betén (X ] ® LX) =
Tehla [ X )] ® (X ) =
Stresna krytina ee e ee —
Kov e (X)) ) (YY)
Tvérna liatina = %@ = see
ODPORUCANE PRE STROJE

K 535i
@ @ @ =0ptimélne @ ® =Dobré @ =Prijatelné — = Neodporuca sa

Kotuce pre rozbrusovacie pily Husqvarna Elite-Cut

Kotuce zlatej urovne pre jednoduché operéacie aj pri praci s tvrdym Zelezobeténom. Inovativny dizajn segmentov pre najucinnejsie rezanie, chladenie a odvéadzanie kalu,
ktoré zvysuje rychlost rezania a prevadzkovu zivotnost. S25 s turbo spojenymi segmentmi pre aplikacie vyzaduijuce vysoko kvalitné dokoncenie rezu.

CISLO VYROBKU PRIEMER, MM GEOMETRIA KOTUCA TVAR DIELU VYSKA SEGMENTU, MM OTVOR, MM
S25

57981 14-10 300 Suvisla Turbo 12 25.4/20
57981 14-20 350 Suvisla Turbo 12 25.4/20
57981 14-30 400 Suvisla - tiché jadro Turbo 12 25.4/20
S35

599 49 46-10 300 Segmentovana Exo-Grit Z-Edge 15 25.4/20
599 49 46-11 300 Segmentovana Exo-Grit Z-Edge 15 200
599 49 46-20 350 Segmentovana Exo-Grit Z-Edge 15 25.4/20
599 49 46-21 350 Segmentovana Exo-Grit Z-Edge 15 200
599 49 46-30 400 Segmentovana Exo-Grit Z-Edge 15 25.4/20
57981 15-10 300 Segmentovana Most 15 25.4/20
57981 15-11 300 Segmentovana Most 15 200
57981 15-20 350 Segmentovana Most 15 25.4/20
57981 15-21 350 Segmentovana Most 15 20.0
57981 15-30 400 Segmentovana Most 15 25.4/20
S45

599 49 47-10 300 Segmentovana Exo-Grit Z-Edge / Exo-Grit Flat 15 25.4/20
59949 47-11 300 Segmentovana Exo-Grit Z-Edge / Exo-Grit Flat 15 200
599 49 47-20 350 Segmentovana Exo-Grit Z-Edge / Exo-Grit Flat 15 25.4/20
599 49 47-21 350 Segmentovana Exo-Grit Z-Edge / Exo-Grit Flat iz 200
599 49 47-30 400 Segmentovana Exo-Grit Z-Edge / Exo-Grit Flat 15 25.4/20
57981 16-10 300 Segmentovana Exo-Grit Z-Edge / Exo-Grit Flat 12 25.4/20
57981 16-11 300 Segmentovana Dvojity zarez 12 200
57981 16-20 350 Segmentovana Dvojity zarez 12 25.4/20
57981 16-21 350 Segmentovana Dvojity zarez 12 200
57981 16-30 400 Segmentovana Dvojity zérez 12 25.4/20
57981 16-40 415 Segmentovana Dvojity zarez 12 254
S45P

599 49 47-40 415 Segmentovana Most 15 25.4/20
S50 P

582 29 80-01 415 Segmentovana Most 12 254
S65

599 49 48-10 300 Segmentovana Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flat/ Exo-Grit Protection 15 25.4/20
599 49 48-11 300 Segmentovana Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flat/ Exo-Grit Protection 15 20.0
599 49 48-20 350 Segmentovana Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flat/ Exo-Grit Protection 15 25.4/20
599 49 48-21 350 Segmentovana Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flat/ Exo-Grit Protection 15 200
599 49 48-30 400 Segmentovana Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flat/ Exo-Grit Protection 15 25.4/20
S85

57981 20-10 300 Segmentovana Plochy 12 25.4/20
5798120-11 300 Segmentovana Plochy 12 200
57981 20-20 350 Segmentovana Plochy 12 25.4/20
57981 20-30 400 Segmentovana Plochy 12 25.4/20
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Kotice pre rozbrusovacie pily Husqvarna Vari-Cut

Kotuce striebornej trovne s vysokou rychlostou rezania a odolnostou proti opotrebovaniu,
ktoré poskytuju vynikajuci vykon a nizke néklady na jeden meter Stvorcovy rezania.

CiSLO VYROBKU PRIEMER, MM GEOMETRIA KOTUCA TVAR DIELU VYSKA SEGMENTU, MM OTVOR, MM
S35 TURBO

58790 57-01 300 Segmentovana Turbo 10 25.4/20
587 90 58-01 350 Segmentovana Turbo 10 25.4/20
587 90 59-01 400 Segmentovana Turbo 10 25.4/20
S45

5798174-10 300 Segmentovana Turbo/Plochy 10 25.4/20
5798174-20 350 Segmentovana Turbo/Plochy 10 25.4/20
5798174-30 400 Segmentovana Turbo/Plochy 10 25.4/20
S50

586 59 55-01 300 Segmentovana Turbo/Plochy 10 25.4/20
586 59 55-11 300 Segmentovana Turbo/Plochy 10 20.0
586 59 55-02 350 Segmentovana Turbo/Plochy 10 25.4/20
586 59 55-21 350 Segmentovana Turbo/Plochy 10 200
586 59 55-03 400 Segmentovana Turbo/Plochy 10 25.4/20
S$65PLUS

587 90 44-01 300 Segmentovana Turbo/Plochy/Plochy+ 10 25.4/20
587 90 45-01 350 Segmentovana Turbo/Plochy/Plochy+ 10 25.4/20
587 90 53-01 400 Segmentovana Turbo/Plochy/Plochy+ 10 25.4/20
S85

5798177-10 300 Segmentovana Plochy/Plochy+ 10 25.4/20
5798177-20 350 Segmentovana Plochy/Plochy+ 10 25.4/20
5798177-30 400 Segmentovana Plochy/Plochy+ 10 25.4/20

Kotuce pre rozbrusovacie pily Husqvarna Tacti-Cut

Kotuce bronzovej trovne optimalizované pre menej intenzivne profesionalne rezanie vacsiny
materialov poskytuju dobry pomer vykonu a ceny.

CiSLO VYROBKU PRIEMER, MM GEOMETRIA KOTUCA TVAR DIELU VYSKA SEGMENTU, MM OTVOR, MM
S35

5798157-10 300 Suvisla Turbo 10 25.4/20
5798157-20 350 Suvisla Turbo 10 25.4/20
S50 PLUS

5798156-10 300 Segmentovana Plochy 13 25.4/20
5798156-11 300 Segmentovana Plochy 13 200
579 8156-20 350 Segmentovana Plochy 13 25.4/20
57981 56-22 350 Segmentovana Plochy 13 20.0
5798156-30 400 Segmentovana Plochy 13 25.4/20
S50

5798164-10 300 Segmentovana Plochy 10 25.4/20
5798164-11 300 Segmentovana Plochy 10 200
579 8164-20 350 Segmentovana Plochy 10 25.4/20
S65

5798165-10 300 Spojené segmenty Turbo/Plochy+ 10 25.4/20
579 81 65-20 350 Spojené segmenty Turbo/Plochy+ 10 25.4/20
S85

57981 66-10 300 Segmentovana Plochy+ 10 25.4/20
5798166-20 350 Segmentovana Plochy+ 10 25.4/20
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DIAMANTOVE NASTROJE PRE RUCNE ROZBRUSOVACIE PiLY ‘

Diamantové kotice Husqvarna pre K7000/K 6500 a hydraulické pily

Kotuce zlatej urovne poskytuju optimalne rychlosti rezania pevného a tvrdého zelezobetonu.
K dispozicii aj vo verzii Pre-Cut.

CiSLO VYROBKU PRIEMER, MM VODNE OTVORY DLZKA SEGMENTU, SiRKA SEGMENTU, VYSKA SEGMENTU,

MM MM MM
$1410 DIAGRIP™

5838006-01 415 Uzke 40 3.0 10+2 254
$1420 DIAGRIP™

58929 75-01 415 Uzke 40 3.0 10+2 254
$1410 PRE-CUT DIAGRIP™

583 80 06-02 415 Uzke 40 42 10+2 254
583 80 06-03 415 Uzke 40 6.0 10+2 25.4
$1420 PRE-CUT DIAGRIP™

589 29 75-02 415 Uzke 40 4.2 10+2 254

Kotace pre akumulatorové rozbrusovacie pily Husqvarna Elite-Cut

Kotuc zlatej arovne s vysokou rychlostou rezania, odolnostou voci opotrebovaniu, nizkymi
vibraciami a tichym jadrom, optimalny pre intenzivne profesionalne pouzivanie

PRODUKTOVE CISLO PRIEMER, MM GEOMETRIA KOTUCA VYSKA SEGMENTU, MM 0TVOR, MM FUNKCIA
S35 S BAT 230 12 22.2
596 82 66-01 230 Spojené segmenty Turbo, 12 mm 222 Nizka hluénost

Kotace pre akumulatorové rozbrusovacie pily Husqvarna Vari-Cut FR3

Zachranarsky kotuc s diamantovym okrajom spajanym vo vakuu, Specialne navrhnuty
na prerezavanie vetkych konstrukénych materidlov a materialov vozidiel najvy$sou rychlostou.

PRODUKTOVE CiSLO PRIEMER, MM GEOMETRIA KOTUCA VYSKA SEGMENTU, MM 0TVOR, MM FUNKCIA
VARI-CUT FR3
57485 38-01 230 222 Viacucelové

Kotace pre akumulatorové rozbrusovacie pily Husqvarna Tacti-Cut

Kotu¢ bronzovej trovne ponuka optimalnu kombinaciu rychlosti rezania, odolnosti proti
opotrebovaniu a ceny pre prilezitostného pouzivatela. Nizke vibracie a tiché jadro.

PRODUKTOVE CiSLO PRIEMER, MM GEOMETRIA KOTUCA VYSKA SEGMENTU, MM 0TVOR, MM FUNKCIA
S35 S BAT 230 10 22.2
596 52 03-01 230 Suvislé Turbo, 10 mm 222 Nizka hluénost

Rezné kotuce Vari-Disc.
Rezné kotuce najvyssej triedy vyvinuté Specialne pre elektrické rozbrusovacie pily. MdZu rezat takmer akykolvek material. Dobra volba pre rezanie ocele a inych materialov.

PRODUKTOVE CiSLO PRIEMER, MM OTVOR, MM MATERIAL

VARI-DISC STEEL BAT

596 8267-01 230 222 Ocel

VARI-DISC STONE

504 0001-02 300 222 Kamen

504 00 02-02 350 22.2 Kamen

504 00 02-03 350 254 Kamen

504 00 03-03 400 254 Kamen

VARI-DISC STEEL

504 00 04-01 300 20.0 Ocel

504 00 04-02 300 222 Ocel

504 00 05-01 350 20.0 Ocel

504 00 05-02 350 222 Ocel

504 00 05-03 350 254 Ocel

504 0007-01 400 20.0 Ocel

504 00 07-03 400 254 Ocel

VARI-DISC RAIL

504 00 08-03 350 254 Zelezniéna kolajnica
504 00 10-03 400 254 Zelezniéna kolajnica
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DIAMANTOVE NASTROJE
PRE SPECIALNE APLIKACIE

Husgvarna ma dlhu tradiciu vo vyvoji diamantovych nastrojov urcenych na rezanie Specialnych aplikacii,
ktoré si vyZzaduju od obsluhy Specialne zrucnosti. Nase inovacie v oblasti ruénych rozbrusovacich pil
zahffiaju prstencové pily, retazové pily, nastroje Cut-n-Break s hibkou rezu az do 400 mm. Séria
prstencovych kotucov R 1400 vyuZziva technologiu Diagrip™, vdaka ¢omu prstencovy kotué reze velmi
rychlo, ma dihu Zivotnost a hladky rez.

‘f&kﬁ,& iﬁ&ui f&hﬁ,&
B zuate orovER f 4 Tf "1 ,f -
I sTRIEBORNA UROVER 1 : 1 ' 1 i
I =ronzovA GROVEN \ 4 Y ’ \ ’
L g 5 ¢ y s 5 ¢
Pre viac informacii pazrite strane 20 s hﬁ L t.ﬂ Sy hﬁ
ELITE-RING VARI-RING RING BLADE BLADES FOR CUT-N-BREAK

e . R
[ wes [ r0 [ eeour] o | eoows [easoms [ eoow]

[ s et o e Pt e

MATERIAL
Kamefi eo0e [ X J L ] e ] o [ X ] L ] o200 [ ] =
Tvrdy betdon [ X X J [ X ] [ X ] L X X J [ X ] = [ X ] 2 L X X ee =
Stredne tvrdy betén [ X X L X X 2009 [ X X J 200 — 200 ® » [ X X J =
Makky betén ee o oee e see ) o0 ® — (X X e
Stavebna tehla ] * ] [ ] [ ] L X X J (X ] [ ] = ( ] eee
Abrazivny stavebny blok = = = = = [ X X J 20 [ ] = [ ] [ X X ]
Zelezo — — - — — — — s0@ - — -
Tvarna liatina = = i a = = — LY X J = T —
ODPORUCANE PRE STROJE

K970 Ring, K7000/K 6500 Ring. K 3600 MK Il K4000 Cut-n-Break
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ELITE-CHAIN VARI-CHAIN

PRODUKT

TVAR SEGMENTU

MATERIAL

Kamen

Tvrdy betdn

Stredne tvrdy beton

Makky beton

Stavebna tehla ( X ] [ X X )
Abrazivny stavebny blok [} L X X ]

ODPORUCANE PRE STROJE
K 7000/K 6500 Chain, K970 Chain

® @ @ = Optimdlne @ @ =Dobré @ =Prijatelné — =Neodpordca sa




Diamantové kotice Husqvarna pre prstencové rozbrusovacie pily

Rad kotucov zlatej a striebornej trovne so samoostriacimi segmentmi, ktoré su skonstruované tak,
aby umoziiovali volné rezanie bez ohladu na smer rotacie kottca.

PRODUKTOVE CiSLO PRIEMER, MM DLZKA SEGMENTU, MM SiRKA SEGMENTU, MM VYSKA SEGMENTU, MM

ELITE-RING R 10

58380 23-01 370 33 4.2 9
5937277-01 430 33 4.2 13
ELITE-RING R 20

5870242-01 370 33 4.2 9
5937279-01 430 33 42 13
ELITE-RING R45

58702 43-01 370 33 4.2 9
VARI-RING R 20

5748363-01 370 33 4.2 9
596 8079-01 430 33 4.2 13
VARI-RING R 45

57483 63-02 370 33 4.2 9
VARI-RING R70

5748363-03 370 33 4.2 9
PREDREZNY PRSTENCOVY KOTUC

58380 23-02 370 33 6.0 9
5937277-02 430 33 6.0 13
VARIRING FR 3

574 47 87-02 370 58] 42 9
5937276-01 430 88) 42 13

Diamantové kotice Husqvarna pre rozbrusovacie pily Cut-n-Break

Kotuce zlatej trovne uréené na postupné rezanie cez stenu az do hrabky 400 mm s velmi nizkou
investiciu do diamantovych nastrojov.

DLZKA SEGMENTU, MM SiRKA SEGMENTU, MM VYSKA SEGMENTU, MM
EL10 CNB
574 83 62-01 40 24 85 2
EL 35 CNB
574 83 62-02 40 24 85 2
EL 70 CNB
574 83 62-03 40 24 85 2

Diamantové retaze a vodiace liSty pre retazové pily Husqvarna

Sortiment profesionalnych, prémiovych a vysokokvalitnych retazi na pilenie vystuzeného betonu
a inych stavebnych materialov s roznou tvrdostou.

PRODUKTOVE CiSLO DLZKA RETAZE/LISTY, MM/PALCE POCET SEGMENTOV! SIRKA SEGMENTU, MM

ELITE-CHAIN C 20

59306 43-01 450/18" 30 B
ELITE-CHAIN C 45

59076 54-01 450/18" 30 5/
ELITE-CHAIN C 70

593 06 44-01 450/18" 30 5¥
VARI-CHAIN C 45

590 76 55-01 450/18" 30 5/
VODIACA LISTA

Vodiaca lista Elite 591 15 28-60

PRISLUSENSTVO PRE RETAZE

Suprava na opravu retazovych segmentov (0,444") 588 1068-11

Suiprava pre opravu Elankov retaze (0 444") 588 10 68-12

Suprava na opravu retazovych segmentov (3/8") 5311011-94

Suprava na opravu retazovych clankov (3/8") 5311011-95

Spojka 587 26 99-01

Ozubené koliesko rafika 59043 10-01

Spojkovy bubon 58867 97-01
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ZACHRANARSKY

y v 74 ” PRODUKTOVE VARI-CUT FR3
KOTUC SPAJANY o | o=
7 4 MATERIAL
VA K Suseny betdn
Zelezobetdn

([ ]

[

Tehla (]

Specialny zachranarsky rezny kotu¢ s diamantovym ;"e?”a' ktfytf?la :

r . . 2 > . ) rsny materia

okrajom spajanym vo vakuu, schopny prerezavat vsetky Zel&ny betan .

konstrukcné materialy a materialy vozidiel pri najvyssej Asfalt .
sohiost : Zelezo eee
rychlosti rezania. et g

ODPORUCANE ZARIADENIE
K970 Rescue, K770 Rescue

Zachranarske kotice Husqvarna pre rozbrusovacie pily Rescue

Vrstva diamantov navaranych vo vakuu poskytuje koti¢om pozoruhodny vykon pri rezani. Kotiée su vhodné pre rezanie
vacsiny materialov, s ktorymi sa mozete stretnut pri zachranarskych pracach.

PRODUKTOVE CiSLO PRIEMER, MM OTVOR, MM BLADE GEOMETRY
VARI-CUT FR3

574 85 39-01 300 25.4/20.0 Segmentovana
574 85 40-01 350 25.4/20.0 Segmentovana
5748541-01 400 25.4/20.0 Segmentovana
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